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Preglednica realizacije sklepov Tehnicne komisije SPVCP Ob¢ine Skofja Loka (2011 - 2015)

SEJA| Datum |SKLEP st PROBLEMATIKA UKREP OPOMBE 7.3.2019
2. 12.jan.12 1 Cesta ZP - Virmase - umiritev prometa — “Celik” *Postavitev le dveh hitrostnih ovir, srednja se ne namesti realizirano
2 |Cesta ZP - Virmase - umiritev prometa — “Celik” *Manjkajoci znak 40km/h realizirano
3 |Cesta ZP - Virmase - umiritev prometa — “Celik” *Se strinjamo s cono 30 realizirano
4 Vas Trata - umiritev prometa na cesti za IC — “Bektastevic” *Hitrostne ovire niso potrebne realizirano
5 Vas Trata - umiritev prometa na cesti za IC — “Bektastevic” *Stop znak in zarisati talne oznacbe realizirano
6 Cesta od Ursulink do regionalke pri Sv. Duhu *Hitrostne ovire niso potrebne
izvedena delna preplastitev v letu2018, razpis za
7 Prestavitev table “Sveti Duh” v Gorajtah in nevarne bankine *Asflatira oz. uredi naj se le leva stran neurejene bankine projektiranje ceste
v sklopu komunalne ureditve v Stari Loki in
8 Ureditev kriziS€a v Stari Loki pri kapelici *Ureditev kriZi$¢a, postavitev STOP znak in ¢rta - kot v sklepu projekta ROSEE
9 |Krizi$ée na regionalni cesti Sk. Loka - Ziri, Na Logu *Na DRSC naj se poda pobuda realizirano
10 Krizisée na regionalni cesti Sk. Loka - Ziri, Na Logu *Prestavi naj se prometni znak, drugi naj se povisa - glej sklep realizirano
11 Krizi$ée na regionalni cesti Sk. Loka - Ziri, Na Logu *Postavitev ogledala za bolj$o preglednost realizirano
12 Prepoved prometa po plocniku iz stare Ljubljanske ceste *Namesti se ovira realizirano
3. | 29.mar.12 Ogled prehoda za pesce pri Sv.Duhu (pri KD) *Na DRSC naj se zaprosi za predhodno mnenje strosek obcine, ko bo KS predlagala v plan
Dolocitev lokacije postavitve prikazovalnika hitrosti *Prikazovalnik hitrosti naj se poda na drog JR - glej sklep realizirano
Preveriti smiselnost krajevne table v Pungertu *Krajevna tabla Pungert naj se prestavi, omeji naj se hitrost 70km/h realizirano
Postavitev ograje, * postavitev ogledala za boljso preglednost, prestavitev ograja postavijena, poslano na DRSI, odstop vioge
6 KriziSce Vester, slaba preglednost pri Modrem valu reklamne table Modri val inSpektoratu IRSPEP, naredimo poizvedbo na
KrizisSce Podlubnik Il, slaba preglednost zaradi naravne ograde DRSI preveri nujsnost ogledala vendar ga ni
7 (ciprese) *V kolikor bo preglednost slaba, je potrbno ciprese zmanjsati, da bo pregledno potrdil, zadevo ureja insSpektorat
8 Krizi$ée Podlubnik, pri vrtcu in OS *Fiziéna locitev plognika od cesti3¢a, hitrostne ovire realizirano
9 Razno - manjkajoca talna oznacba *0znadi se talna oznacéba V10 - glej sklep realizirano
Urejeno, pohodne plosce zamenjane, namesti se
pleksi zascita za pesce in kolesarje ter uredi
4. | 26.apr.12 3 Podhod pri OS Jela Janezi¢a *Podhod naj se uredi do zacetka SL - kot je bilo omenjeno v sklepu klanc¢ina
Nevarni prehod za pesce na kriziScu glavne regionalke pri OS in
vrtcu *Poseben ukrep ni predviden - aktivno naj se spremlja varnost na tem delu na tem predelu namescen prikazovalnik hitrosti
Frekventni prehodi za pesce pri OS Mesto in pri Nami *Nove talne oznacbe, prepoved parkiranja, S-ovira s klju¢avnico - glej sklep realizirano
izvedena ovira, postajalisce ostaja na prvotni
6 Postajalisée za Solski bus OS Mesto *Talna oznacba za bus postajalice, kot je omenjeno v sklepu, S-ovira lokaciji
*Enosmerni promet, omejitev dostave za Namo v Casu prihoda otrok v OS - dostava za Namo urejena, ostalo po¢akamo do
7 Enosmerni promet Solska ulica ¢asovno dolo¢eno rekonstrukcije Kidri¢eve in gradnje TC
8 Preglednost Modri val (glej tudi 3. seja, 6.sklep) Postavitev varovalne ograje in prestavitev gradbis¢ne table realizirano
Solska pot od avtobusne postaje pri kriziS€u na Kidricevi cesti proti
5. | 30.maj.12 2 (o1 *Zamenjava prometnih znakov st. 111-120 table smo dali ocistiti in sluZijo namenu
Solska pot od avtobusne postaje pri kriziScu na Kidricevi cesti proti
3 (o] *Namestitev hitrostne ovire na obstoje¢em prehodu za pesce realizirano
OS Cvetko Golar Solska pot od avtobusne postaje pri kriziS€u na
4 Kidri¢evi cesti proti 0S *Prestavi naj se srednja hitrostna ovira - kot v sklepu realizirano
*Fizicna zapora, koncna res. dostopna cesta iz krizisca J obvoznice, zacasno se
5 Zacasna dostopna pot do Sportne dvorane Trata uredi signalizacija realizirano
6 Lokalna cesta od Elektro mimo avtogarnata in naprej - ploénik *Nepregledno zaradi Zive meje - predvsem zaradi peScev realizirano
7 Lokalna cesta od Elektro mimo avtogarnata in naprej -plo¢nik *Oznadi naj se rumena robna ¢rta, ki bo varovala pesce zarisana pohodna bankina, Sirina vozisac 5m
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Prehod za pesce pri Sivki *Betonska cvetli¢na korita pri Sivki naj se prestavijo za 1m proti vozis¢u realizirano
Narise se talna signalizacija v razdalji 0,8 m od roba cestisca po desni strani od Sole
28.jun.12 Cesta od trgovine v Retecah do zelezniSkega prehoda proti Soli proti krizis¢u realizirano
Na DRSC potrebno poslati predlog da se postavi opozorilna tabla s svetlobnim
Prehod za pesce na regionalki pri trgovini v Retec¢ah telesom na prehodu za pesce realizirano
Cesta od trgovine v Retecah do zelezniSkega prehoda proti Soli Naride se pes pot vzdolz ceste $ 0,8 m realizirano
Manjkajoci plo¢nik za pesce pri gostilni Danilo Plo¢nik Ze obstaja na desni strani in zadostuje, saj je glavnina hi§ na desni strani.  |realizirano
Namesto znaka PZ II-1 za prednostno cesto se postavi STOP znak s STOP talno
KriziS¢e »Vigred — podhod«. oznacbo, na drugi strani pa se namesti ogledalo realizirano
Stopnice in nov prehod za peSce na Cesti talcev z enosmerno proti [Stopnice se odstranijo, postavijo se nove, iroke do nekje 1,5 metra, skladno s
31l.avg.12 Stari Loki skico realizirano
Manjkajo¢ prometni znak pri Kapelici - Cesta talcev Namesti manjkajo¢i prometni znak »Prepovedan promet v eno smer - PZ II-4 realizirano
znak se ukine ob rekonstrukciji bo nov znak pri
Dotrajan prometni znak od kapelice proti Gorajtam na Cesti talcev Zamenjata naj se dotrajana prometna znaka PZ I1-30-40 in PZ II-7 transformatorju
Promet na cesti mimo stanovanskih objektov Partizanska cesta 6 in  [Preveri, ée je omenjena cesta (oz. pot) mimo objetkov Partizanska cesta 6 in 10,
10 kategorizirana, kot javna pot je kategorizirana, korita so odstranjena,
lzgradnje pes poti, ki bi varno vodila pesce ob pokopaliscu, iz smeri |lzgradi naj se pespot tik za trenutno postavljeno Zivo mejo vzporedno z prehod preko nove plos¢adi na Partizanski + nov
jug — sever in obratno, proti bivsi vojasnici enosmerno ulico dostop v Vojasnico,siritev Solske
3 Severnem delu naj Se Na Partizanski Cesti 0znacl prenod za Pesce, Ki bo voail v
bivso vojasnico. Prehod za pesce mora biti oznacen dovolj stran od samega obzidja
Na Partizanski cesti oznaci prehod za pesSce, ki bo vodil v bivSo pokopalid¢a, saj bo le tako omogocal boljso preglednost in varnejse pretkanje
vojasnico. preko cestis¢a realizirano
Na Godesic¢u smo si ogledali moznosti preureditve kriziS¢a pri KS V primeru, da bo prislo do kakr3nekoli preureditve kriZi¢a naj bo to krozno realiziran dodatno zavarovan prehod aza pesce
Moznost postavitve novega prehoda za peSce na GodesSicu v blizini
javne poti JP 902 541, ki bi pesce vodil preko R1-210/1078 Skofja Na DRSC naj se poda zahteva za predhodno mnenje glede izgradnje prehoda za pridobljeni PP - vecji poseg, ce bo plocnik na J
Loka — Jeprca v km 2,850 pesce na R1-210/1078 Skofja Loka — Jeprca v km 2,850 strani ni potrebe, opredelitev KS
R1 210- zaznamovani prehod za pesce v Svetem Duhu - nasproti Prikazovalnik se prestavi na drog javne razsvetljave (ki stoji pri stanovanjski hisi
25.sep.12 lokala BlackJack Sveti Duh 74) realizirano
Kolesarska steza v smeri proti Industrijski coni Trata, pri odcepu za [Betonski robniki v dolZini kolesarske steze znizajo (zbrusijo) oziroma ali se na del, ki
krmilnico Zivil na Trati se posedel, namesti nova asfaltna povrsina realizirano
Preveriti obstojeci elaborat in namestiti prometni znak za obvestila st. 111-29,
Kopalisko ulico in Fuzinsko ulico, v zvezi ureditve umirjanja prometa |obmocje omejene hitrosti, z omejitvijo 30 km/h realizirano
Posreduje predlog tehni¢ne komisije za prestavitev prometnega znaka za obvestila
Postavitev prometnega znaka za obvestila st. lll-14, naselje Bukovica |st. lll-14, naselje Bukovica, v neposredno blizino stanovanjske hise Bukovica 2 realizirano
25.0kt.12 V dolini Hrastnice - kriziS¢e »Logar« Strinjamo se s predlagano ureditvijo kriZis¢a realizirano
Avtobusna postajalisca so za odrasle ljudi absolutno prenizka. Predlaga se dvig
Novo postavljena avtobusna postajalis¢a postajalis¢ za vsaj 25 do 50 cm realizirano
Pri kriziscu »Logar« smo si ogledali prometni znak z uro avtobusnih
Solskih prevozov Znak se popravi s to¢no uro Solskih prevozov realizirano
Prednostna cesta ostane lokalna cesta LC 401061, na JP 901221 se nariSe bela stop
Prometne ureditve krizica med lokalno cesto LC 401061 »Zg. LuSa- [érta in postavi znak v skladu s sliko 1. Pred in za dvoriséem orodjarstva Rant se
Jarcje brdo-Mlaka« In javno potjo JP 901221 »Zg. LuSa-Mlaka postavi opozorilna tabla za vili¢arja pred in za dvoris¢em realizirano
Prometne ureditve krizica pri Medvedu med lokalno cesto LC 401061
»Zg. Lusa-Jarcje brdo-Mlaka« in Lokalno cesto LC 401021 »Na Lusi — |Pred priklju¢kom LC 401061 na glavno lokalno cesto LC 401021 se postavi znak za
Lenart — Rovt Debeljak« prednost. realizirano
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Prometne ureditve krizica pri Delobrdarju, odcep za Rastovke med
lokalno lokalno cesto LC 401021 »Na Lusi — Lenart — Rovt Debeljak«

Pred priklju¢kom na glavno cesto LC 401021 se nari$e na cesti$¢e stop oznaka (2,5

in javno potjo JP 901201 »Macesnik — Lenart« m pred vstopom v kriZi$¢e) in postavi tabla za prednostno cesto realizirano
Ogled krizica med JP 901241 »Zg. Lusa-Dragobacek-Brdar« in glavno |Pred priklju¢kom na glavno cesto LC 401021 se postavi stop znak. Prav tako

lokalno cesto LC 401021 »Na Lusi — Lenart — Rovt Debeljak« vzdrzevalec popravi pritrditev ostalih tabel. realizirano
Dotrajan most ez SelSko Soro na cesti LC 181011 (Kranj-Strazisce-

Sevlje-Bukovica). Potrebno sanirati, za¢asno omejiti hitrost s hitrostnimi ovirami pred mostom realizirano

»Dvojni ovinek ali vec zaporednih ovinkov (I-2.1)«; znak »omejitev hitrosti
40km/h (11-30)«, »dopolnilna tabla, ki oznacuje dolzino omejtive — 500m (IV-

10. [ 7.dec.12 Prometna varnost v okolici hi$ne stevilke Sevlje 10 2) realizirano, prejeta pritoZba s strani sosedov
Med TC Merkur in Hofer na Grencu naj se med obema Ze zgrajenima plo¢nikoma
Potrebnega prehoda za pesce med TC Merkur in Hofer na Grencu poveZe (ustrezno oznati) prehod za pesce realizirano
Obstojeci prehod za pesce se opremi z znaki lll-6. Preveriti moznost boljse
11. | 28.feb.13 Trata — LC 401431 “cona 30” od LTH proti starim Alpcolorjem osvetlitve pri LTH. realizirano
Urediti kriziS¢e cest Frankovega naselja v Hafnerjevo naselje Na desni strani plo¢nika se namesti nov prometni znak »ustavi« I-2. izvedeno
Obstojeci prometni znak II-1 se prestavi na desno stran ceste iz Hafnerjevega
Ureditev prikljucka Hafnerjevo naselje-LTH naselja ob obvestilni tabli pred priklju¢kom ceste za LTH realizirano
Omenjena »cona 30« na LC 401437, od LTH proti Alpcolorju in naprej vse do
krizi$¢a z regionalko (pri Elektro) naj ostane v obliki, kot je bila sedaj, torej brez
Mnenje o dodatnih omejitvah dodatnih hitrostnih ovir ipd realizirano
Namestitev hitrostne ovire LC (Frankovo, Hafnarjevo nas.) Dodatnih hitrostnih ovir se ne names¢a realizirano
Ogled stanja prometne ureditve pri novem nakupovalnem centru Izdelava projekta za krozi¢e na Kidricevi c., z odcepi za Frankovo nas., Mercator in
Eurospin Losko kom. projektiranje, zacasno je dodatno osvetljen prehod
Zaradi varnosti pescev se na obeh straneh prepusta cimprej izdela nova lesena zasciteno s konfini, izvedena geodetska odmera,
Poskodovana lesena mostna ograja na LC 251070 v Gostecah mostna ograja cakamo pranvnomocnost odlocbe
12. | 14.mar.13 Problem zapore javne poti mimo objetkov Partizanska cesta 6 in 10  [Cvetli¢na korita in prometni znak za slepo ulico naj se nemudoma odstranijo realizirano
Stanovalci v bliZini omenjene poti naj se skupaj s KS Kamnitnik uskladijo in podajo
Problem zapore javne poti mimo objetkov Partizanska cesta 6 in 10  [na obéino predlog, ki bo omogocal neko optimalno mogoco varnost na tej poti realizirano
PrTvhodu na Potocnikovo ulico naj se namestl znak »CONA 30« (na drugr strani
konec »CONE 30«). Na vzhodni strani ulice (tam, kjer se zacenja oz. kon¢a
makedamska pot proti Grencu oz. Starem Dvoru), naj se ravno tako namesti znak
Problem prometa in hitrosti na Potocnikovi ulici »CONA 30« ter obratno znak konec cone. realizirano
V okviru »CONE 30« naj se na Potocnikovi ulici namestijo vsaj tri (ali stiri) hitrostne |bo izvedeno skladno z elaboratom GGD ob
Problem prometa in hitrosti na Poto¢nikovi ulici ovire rekonstrukciji ceste
Pri Tehniku na Starem Dvoru se pri vhodu na cesto preko »Pahuca« namesti znak
Problem prometa in hitrosti na Poto¢nikovi ulici "prepoved prometa za tovorna vozila". Namre¢ tam je ta znak Ze bil realizirano
Oprijemala se namestijo na desni strani klanca in sicer na pripravljeno ograjo, ki je
13. 25.apr.13 Oprijemalo v Vincarjih v zasebni lasti v planu za leto 2019
Uvedba cone 30, hitrostna ovira pri objektu Studenec 23 - soglasja pridobijo tam |realizirano (realizacija 1. faze brez grbin) po
Studenec - umiritev hitrosti stanujoci elaboratu GGD
Dotrajan STOP znak pri izvozu iz naselja Studenec - pri mlekarni VzdrZevalec ceste mora namestiti predpisan prometni znak STOP relaizirano
Pobuda na DRSC za ureditev prikljucka LC za smer proti Sevljam in RC Skofja Loka
Krizisée smer Sevlje na regionalni cesti R2 403/1076 — Zelezniki realizirano
Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) — Namestitev ene (1) hitrostne ovire, tik ob krizis¢u z novim naseljem (glej celoten  [postavijena hitrostna ovira za 50 km/h perd
14. 27.jun.13 cesta proti Gorajtam sklep in foto) kriZiscem
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Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) —
cesta proti Gorajtam

Namestitev ogledala, ki bo kazalo prihajajoca vozila na LC iz obeh strani

postavljena hitrostna ovira za 50 km/h perd

Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) —
cesta proti Gorajtam

Omejitev hitrosti na 40 km/h

Novi svet - pri mostu €ez Soro pri LTH: oznacitev prehoda za pesce,

hitrostne ovire Na enosmerni cesti naj se vzpostavi cona 30 realizirano
Novi svet - pri mostu ¢ez Soro pri LTH: oznacitev prehoda za pesce, Pri mostu za pesce pri LTH Unitech, naj se izgradi hitrostna ovira, na njej pa se
hitrostne ovire oznaci prehod za pesce realizirano

Novi svet - pri mostu €ez Soro pri LTH: oznacitev prehoda za pesce,
hitrostne ovire

Bujna vegetacija pri bloku t. 8 (ki naj bi bila last bloka st. 8), naj se nemudoma
odstrani vse do cipres

realizrano (Ziva meja)

Prikazovalnik se namesti na zacetek naselja Bukovica, v smeri Zelezniki — Skofja

Dolocitev lokacije merlinika hitrosti “Vi vozite” v naselju Bukovica Loka realizirano
Presoja vpliva vegetacije na preglednost v krizisc¢u Kidri¢eve c. — stari Omenjena vegetacija naj se ob kriziSéu nemudoma odstrani in sicer do viSine, da
Petrol bo preglednost boljSa realizirano
UULITTd PTEUtT TIMUZITOS T SRITTITIIVE dTTERSA U VUZTIT 2 UUSTUTTETTIT aVIODUSUTIT ZTTOLT A]
naselja Godesic. KS priskrbi soglasje za postajalis¢e. Obcina v zimskem casu v
Retecah zagotovi vecjo prehodnost ceste ez Zelezniski prehod (odvoz snega iz
pespoti). Drevje ob RC pri hi$ni Stevilki Godesi¢ 18, zastira prometno signalizacijo,
zato je potrebno drevje obrezati. Nekaj LED utripalk na RC ¢ez prehod za pesce ne
15. | 14.avg.13 Avtobusni promet znotraj vasi Godesi¢ - prva obravnava deluje. realizirano
Varnostna ograja v blizini hiSe Spodnja Lusa 27 Namestijo se tri (3) table za usmerjanje, po potrebi tudi cestne smernike realizirano
Avtobus vstopi na zadnjem krizis¢u (vzhodno) na Godesicu v naselje in nadaljuje
16. 3.sep.13 Avtobusni (Solski) promet znotraj vasi Godesi¢ — ponovna obravnava pot proti KS Godesi¢ realizirano
Avtobusni (Solski) promet znotraj vasi Godesi¢ — ponovna obravnava KS Godesic dolodi varno lokacijo za avtobusno postajalisce realizirano
Drevje se odstrani ter se ta del utrdi. Prav tako se odstrani celoten znak 40km/h -
Avtobusni (Solski) promet znotraj vasi GodesSi¢ — ponovna obravnava tudi drog realizirano
Tehni¢na komisija SPVCP soglasa s predlagano varianto2, ki je bila predstavljena na
Frankovo naselje pri Palermu in Sivki — umiritev prometa, parkiri§¢a seji komisije realizirano
Vestrski most — namestitev znaka za prepoved prometa in dopolnilna
tabla Namestitev znaka za prepoved prometa ter dopolnilne table realizirano
Solski bus naj vozi v obratni smeri iz OS Cvetko Golar - Draga (podrobnosti o
17. | 14.0kt.13 Avtobusni ($olski) promet smer Draga — Trata - v OS Cvetko Golar predlagani relaciji - glej sklep 2) realizirano
Na relaciji TRATA - DRAGA, naj se na vseh postajalis¢ih oznacijo potrebne talne
oznacbe z napisom »bus«. Prav tako naj se v naselju Draga postavi znak v obeh
Avtobusni ($olski) promet smer Draga — Trata - v OS Cvetko Golar smereh, ki bo zaradi nepreglednosti opozarjal na obracalis¢e avtobusa. realizirano

Avtobusni (Solski) promet iz Podpurfice (10) - v OS Skofja Loka -
Mesto

Za Solarje, ki prihajajo iz naselja Podpurlfica in morajo nevarno preckati RC, hoditi
v nepravilni smeri ob njej, predlagamo, da se za njih uredi varen Solski prevoz

sprememba Solskega prevoza skladno z novim
razpisom

Avtobusni (Solski) promet iz Podpurfice (10) - v OS Skofja Loka -
Mesto

Nekje pri gostilni Kajbit, kjer je preckanje ceste bolj pregledno in varno, naj se
uvede prehod za pesce — se poda taka pobuda na DRSC. Prav tako je tam
manjkajoci tudi plo¢nik, ki je sicer izgrajen na drugi strani ceste, ampak ta ni v
funkciji, saj varno ne vodi nikamor.

izveden elaborat skupaj z vodenjem pes in
kolesarskega prometa na odseku bivse regionalke
med Bodovljami in Zabrajdo, predlog za v plan KS,
poteka presoja prometne varnosti

Solski prevoz iz Pevna - v OS Ivana Groharja

Solarjem iz Pevna predlagamo, da uporabijo makadamsko javno pot, JP 903601
»Moskrin — cesta za Pevno«. Omenjena JP naj bo prehodna (oz. uporabna) tudi ob
vremenskih razmerah, kot je zapadla vecja koli¢ina snega. V Moskrinu vstopijo na
3olski avtobus, ta jih nato varno pripelje v O3S Mesto.

pot je urejena in bo zagotovljena zimska sluzba
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Prometno ogledalo v Bukovici

Na DRSC naj se poda pobuda za postavitev prometnega ogledala v naselju
Bukovica (podrobnosti: glej tudi fotografijo 4 v zapisniku).

realizirano

18. | 27.nov.13 2 Prehod za pesce pred UE Skofja Loka na R1 210 Zato predlagamo, da do kon¢anja obvoznice ostane v taki obliki kot je. realizirano (poslan odgovor stranki)
P U, aa
lastnik nacrtuje tam kak dostop do regionalne ceste ali pespot, je smiselno
nadaljevati v smeri ureditve prehoda za pesce.V primeru, da lastnik nacrtuje tam
kak dostop do regionalne ceste ali pespot, je smiselno nadaljevati v smeri ureditve |Lastnik dolencevih vrtov ogradil obmocje
4 Ureditev varnega pre¢kanja R2 403 pri Solskem centru v Podlubniku |prehoda za peice. gradbisca
Urediti klan€ino in JR v podhodu pri OS Jela JaneZi¢a, povecati nadzor policije in
5 Podhod pod R2 403 (pri OS Jela janezica) organizacija preventivne celodnevne akcije realizirano
Ponovno uredi hitrostna ovira, kot naj bi sicer v preteklosti Ze bila. Prav tako se
6 Cona 30 km/h in histrostna ovira na LK 401191 (Podlubnik 1) predlaga vzpostavitev cone 30 na celotnem omenjenm obmo¢ju v Podlubnik (1)  |relalizirano cona 30 P1 in P2
19. | 23.jan.14 2 Moznost umiritve prometa na Poljanski cesti (Za Brajda Prebivalci bodo opravili razgovore s prehitrimi vozniki saj je slepa ulica Ce ne bo ucinkov potem namestitev grbin
3 Postavitev oznacb, grbin in prepovedi parkiranja na DemsSarjevi cesti [Se postavi prometni znak za izrecne odredbe, 5t. II-35v obe smeri z dolZino realizirano, brez grbin
Potrebno je ustrezno podalj3ati interval na semaforju na lokalni cesti Lipica —
4 Problematika delovanja semaforjev v kriziS¢u Lipica Trata. realizirano
Postavitev ogledala izvoz iz stanovanjske hise Pustal 26 na lokalno
5 cesto Pustal — Hosta Na nasprotno stran vozis¢a se namesti prometno ogledalo realizirano
Na delih kjer je vidno posedanje voziS¢a na relaciji lokalne ceste Lusa — Stari vrh je
6 Stanje voziS¢a na LC Lusa - Stari vrh nujno potrebna sanacija vozi$¢a (prioritetno realizirano
Prekinjene crte na koncu kolesarske poti se izbrisejo. Ugotovili smo tudi da je most
na stari cesti moc¢no dotrajan in nevaren za promet. Predlagamo tudi, da se sanira
20. | 27.feb.14 2 Preveri se zapora kolesarske poti ob zemljiSéu Kalan Leopolda desna stran mostu realizirano
PTOIMEUNT ZIaK (SIEPa UNca) a regronaint CESU SE Zamen]a Zd Prometnt Zag »-3%
in dopolni z dopolnilno tablo »Dovoljeno za kmetijsko mehanizacijo«. Pri robnikih
se odstrani asfaltna rampa in namesti dvojni znak (v obe smeri) z oznako I1-3
»Prepovedan promet v obeh smereh«. Robniki se pobarvajo z vidno svetleco
3 Zapora na JP902351 (v blizini Hafnarjevega nas. 64 barvo. realizirano
Preozka cesta za dvosmerni promet od podvoza proti avtolicarju na
21. | 27.mar.14 2 Suhi (JP 903871). Enosmerna cesta - prilagoditev prometne signalizacije prometa ni veliko, ponovna presoja
realizirano, resetke zaradi visine podvoza niso
3 Podvoz pod obvoznico k cerkvi Ureditev javne razsvetljave smiselne
4 Pespot iz parkiri$éa Novi svet - plato do SC Poden Celovita ureditv poti in cesti$¢a realizirano
5 SC Poden Cona umirjenega prometa na 3irsem obmodcju realizirano
22. | 19.jun.14 2 Znaki omejitev 50 km/h v dolini Hrastnice Postavitev prometne signalizacije realizirano
Od krizisSca pri mostu za naselje Sveta Barbara proti avtobusni
3 postaji Varovalna ograja z drzalom za pesce (+ nov oporni zid) ni realizirano, vecja skoda - poplave, v 2019+
Od kriziS¢a pri mostu za naselje Sveta Barbara proti avtobusni
postaji Meritve hitrosti vozil dano v plan
JP 901241, Sveti Lenart — Dragobacek Prometni znak “pozor viliéar” realizirano
Grenc 42, LC401081 proti naselju Papirnica — moznosti izgradnje Zgradi hitrostna ovira (ob svetilki javne razsvetljave) za omejitev hitrosti na
23. | 31.mar.15 2 hitrostne ovire 40km/h realizirane zvocne zavore
3 Krizisce pri gasilskem domu v Virmasah — rekonstrukcija Se uredi krizis¢e po projektu $t. P133/10, ki ga je izdelala GGD d.d. realizirano
Zgraditev nove asfaltirane hitrostne ovire 30km/h preko katerega se oznaci nov
Dodatni prehod za pesce nasproti bloka Frankovo nas. 169 - dostop [prehod za pesce. Na novo se zgradi dohod od prehoda za pesce do parkiriséa v
4 na parkiri$ce pri Vatcu dolzini 2,50m, Nov prehod bi bil osvetljen z obstojeco javno razsvetljavo realizirano
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Naselje Draga, moznosti omejitve hitrosti 40km/h na celotnem delu n

24.

27.feb.15

Garaze v blizini policijske postaje — preglednost

Prepoved tranzitnega prometa JP901801 med Pustalskim gradom in
kopalis¢em

Dopolnitev prometne signalizacije v Spodnji LuSi - postavitev
manjkajoce krajevne table iz nasportne smeri predvsem zaradi
omejitve hitrosti

Dopolnitev prometne signalizacije v Spodnji Lusi - dotrajana
signalizacija

25.

24.apr.15

Mala Hrastnica JP901951, ureditev krivine - “ovinka

Predvideni hitrostni oviri v Pustalu na LC 401091

Prikazovalnik hitrosti “Vi vozite” na Podnu na R2 403/1076

“PostajaliS¢i” ob RT210/1078, GodesSic — Retece in obratno,
prekopano postajaliSce

26.

29.maj.15

Prometno ogledalo pri bivsi trgovini Zajéek v Formah

Umiritev prometa pri / v novem naselju v Virmasah

Prometno ogledalo pri Kovaéu v Virmasah

Postavitev javne razsvetljave pred podruzni¢no Solo v Bukovséici

LEGENDA:
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Preglednica realizacije sklepov Tehnicne komisije SPVCP Ob¢ine Skofja Loka (2015 - 2019)

SEJA| Datum [SKLEP st. PROBLEMATIKA UKREP OPOMBE 7.3.2019
1. | 30.nov.15 2 Varnost prehodov za pesce ¢ez RC Godesi¢ - vzhod Ureditev prehoda skladno s predpisi NRP (DRSI) - odkupi zemljis¢
3 Varnost prehodov za peSce ¢ez RC Godesic - vzhod Postavitev prikazovalnika "vi vozite" NRP (DRSI) - odkupi zemljis¢
4 Varnost prehodov za pesce ¢ez RC Godesic¢ - zahod Ukinitev prehoda, nov prehod skladno s predpisi na drugi strani priklju¢ka NRP (DRSI) - odkupi zemljis¢
5 Umiritvev prometa na JP902289 (Frankovo naselje) Postavitev znaka cona 30 je Ze v coni 30, dodana talna oznacha
6 Preglednost v Hafnarjevem naselju priklju¢ek Hafnarjevo 76, 78, 79  |Znizanje oz. odstranitev Zive meje realizirano v sklopu rekonstrukcije
7 Umiritve prometa v naselju Draga iz smeri Sore Izvedba grbine za 40 km/h realizirano
8 Slaba preglednost v Dragi in na pokopali$¢u Lipica Dve novi ogledali v Dragi (deponija) in na pokopali$¢u Lipica realizirano
realizirano v sklopu elaborata prometne ureditve,
2. 18.dec.15 2 Solska pot v Pustalu (grad - smer Hosta) Prestavitev cone 30 km/h na konec pozidave in nov plo¢nik urejena pohodna, utrjena bankina $>0,75m
3 Preglednost na priklju¢ku Pustal 77 Postavitev ogledala realizirano, $e odlocba
Slaba preglednost na prehodu ¢ez RC pri poslovni hisi - Kapucinski
4 trg Odstranitev rastja v koridorju 2,5 m realizirano
cona 30 km/h vzpostavijena, grbina kasneje -
najprej odstranitev vegetacije, niso Se zbrani
5 Umirjanje prometa na JP 902 651 v Retecah Cona 30 km/h in nova grbina podpisi za grbino
3. 26.feb.16 2 Parkiranje vozil v naselju Stara Loka, hiSne §t. 106 - 136 Ureditev dodatnih parkrinih mest v slepi ulici v Stari Loki 106 — 136 ureditev dodatnih mest ni predvidena
Stara Loka hisne st. 106 — 136, naj se vzpostavi CONA 30 (111-29) ter se naselje
Parkiranje vozil v naselju Stara Loka, hiSne §t. 106 - 136 oznadi tudi kot slepo ulico (I11-8) realizirano (dodatno Se slepa ulica)
Pes pot oz. klan¢ina — iz KoSirjeve na Sorsko cesto Namestitev S-ovir s svetlecimi trakovi ovire so namescene, manjkajo Se trakovi
Novi prehod oz. hodnik za peSce na LK 402291 (Tavcarjeva ul.) in JP
5 902053 (Partizanska c.); Umestitev novega prehoda realizirano
izvedeno bo v sklopu ureditve klancin na Kidricevi,
6 Novi prehod oz. hodnik za peSce na LK 401441 (Stara c.); Umestitev novega prehoda poteka faza projektiranja
realizirano (predlog Se za dodaten hodnik za
7 Virmase - ob lesni $oli omejitev hitrosti 30 km/h s hitrostnimi ovirami pesce)
8 Slepa ulica Partizanske ceste Namestitev S-ovir s svetle¢imi trakovi ovire so namescene, manjkajo Se trakovi
4. | 31.mar.16 2 Umiritev prometa v Retec¢ah, JP 902661 Na celotnem delu omenjene ulice JP 902661, naj se uvede cona 30 realizirano
3 Umiritev prometa v Rete¢ah, JP 902661 JP 902661, mozna lokacija za hitrostno oviro — pri javni razsvetljavi niso zbrani podpisi prebivalcev v ulici, cona 30
4 Umiritev prometa v naselju Dorfarje, JP 902811 Na JP 902811, opravila meritve hitrosti realizirano
5 Umiritev prometa v naselju Dorfarje, LC 401051 in JP 902831 Na drog javne razsvetlajeve namesti prometno ogledalo realizirano
dograditev stopnic dopuséena tako da ni izteka v
Prometna ureditev v obmocgju prikljucka LC 401 111 »Zminec — DRSi naj preveri vertikalno signalizacijo, dograditev stopnic na priklju¢ku, znak za  |kriZisce, dati v plan KS Zminec (po ogledu z DRI
5. | 12.maj.16 2 Sopotnica — Rupar« na R1210/1110 v km1, 400 omejitev hitrosti 70 km/h 15.6.17)
poslano na DRSI - DRSI predlaga drugacno resitev,
Prometno ureditev v obmocju priklju¢ka JP 901541 »Zminec — MezZnar|DRSI naj preveri podaljsanje omejitve 70 km/h, umestitev zvocnih ovir, prikazovalnik postavljen vendar je v kriZiscu za kar
3 — Blegoska cesta« na R1210/1110 v km 0, 400 prikazovalnika, dograditev makadamske pespoti ne bo mozno soglasje (po ogledu z DRI 15.6.2017)
KriziSce lokalne ceste LC 401041 »Binkelj — Krizna gora — Praprotno«
4 z javno potjo JP 903642 »Stara Loka 4« Postavitev protirosnega ogledala (fond KS) realizirano
Nepregleden privat prikljucek na javno pot JP 902831 »Dorfarje-Sutna]
5 Dorfarje«, Pri hiSni Stevilki Dorfarje 28a KS in nato obcina stopita v stik lastnikom nadstreska z namenom odstranitve v realizaciji (KS Se ni podala povratne informacije)
6. | 28.maj.16 2 Umiritve prometa na LK 401431, pri bivSem Alpcolorju Postavitev hitrostne ovire realizirano
3 Moznosti umiritve prometa na LC401171 Na LC 401171, izgradi hitrostna ovira realizirano
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Moznosti umiritve prometa na LC 401171

LC 401171, popravi hitrostna ovira tako, da bo zado3¢ala in omjejevala promet v
CONI 30

realizirano

Virmase - varnost pescev ob R1210/1109 v km 7,040 in v km 7,220

Ob regionalni cesti, naj se pri prikljucku LC401082 in JP902213 uredi oz. zariseta
prehoda za pesce

realiziran 1 prehod, za drugega ni sogalsja DRSI

Dodatni ukrepi za omejitve hitrosti na LC 401071, ki vodi proti

Gorajtam iz R1-210 Se izgradi hitrostna grbina za 40km/h, prav tako je tam potrebno izgraditi JR realizirano

Dodatni ukrepi za omejitve hitrosti na LC401071, ki vodi proti Na LC 401071, je potrebna zamenjava dotrajanega prometnega znaka za omejitev

Gorajtam iz R1-210 40 km/h realizirano
Ob morebitnem potrebnem soglasju za kulturno dedis¢ino naj se steber tik ob

Nepreglednost na prehodu za pesce (regionalka Stemarije) prehodu za pesce odstrani realizirano

Varnost na LC 401111, predvsem v blizini deponije oziroma skladiS¢a

Namesti je potrebno varnostno ograjo in znizati hitrost na 30 km/h na obmo¢ju

ograja v planu za 2019 (+ oporni zdi) skladno s
predlogom plana KS, omejitev je lahko najmanj

7. 27.sep.16 lesa deponije 40km/h izven naselja
Poljanska cesta 8b do 9 - preglednost vklju¢evanja iz omenjenih Na LC 402051, pri Poljanski cesti 9, je po preureditvi in posledi¢no umiritvi preglednost ustrezna glede na dodatne izvedene
hi$nih stevlik na LC 402051 prometa, preglednost vklju¢evanja na omenjeno LC dobra ukrepe, ki so zmanjsali hitrosti in promet
Moznosti umiritve hitrosti na JP 901611, v naselju Zminec (cona 30
km/h) Obcinsko redarstvo naj na omenjenem delu JP opravlja meritve hitrosti. meritve se izvajajo
Naj se tam omeji hitrost z znakom (223T) 30km/h, in dopolnilno tablo (4103) z
Moznosti umiritve prometa na JP 901611 v naselju Log (hitrost je dolZino dela ceste na katerem velja omejitev hitrosti. (od RC do mostu ¢ez reko
50km/h). Soro realizirano
Namesti se prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« iz smeri Poljanske doline proti Skofji
Umiritev hitrosti in prometa na R1 210/1110, ki vodi skozi naselje Log [Loki, pri tamkajsnji gostilni, policja naj Se naprej izvaja meritve hitrosti realizirano
Na LC 401020 (Sp. in Zg. Lusa - omejitev hitrost na 60 km/h). Na pobudo KS in obéanov se na LC 401020, omeji hitrost na 60km/h. realizirano
8. 26.0kt.16 LC 401081 umiritev hitrosti v Virmasah razsiritev cone 30 km/h od Kovada do zadnjega uvoza proti Gorajtam realizirano
osvetlitev prehodov za peSce na R1 210 Kranj — Sk.Loka in sicer za
prehode Virmase, Sv.Duh in Forme zamenja stare Zarnice z novimi led Zarnicami realizirano
JP 902912 in JP 902913 na cesto, ki vodi od regionalne ceste do na prikljucku JP 902912 in JP 902913 se s talno oznaci s prekinjeno Siroko pre¢no
UrSulinskega gradu ¢rto (5212). realizirano
preveritev ustreznosti prometne signalizacije na JP pred obc¢insko Cesta Zabnica — Industrijska cona Trata je opremljena z ustrezno prometno
mejo z MOK (Zabnica) signalizacijo. Priporoca pa vecjo navzo¢nost obéinskega redarstva na tem odseku |realizirano
Na LC251071, v nasleju Hosta, predlagamo obcinskemu redarstvu, da obc¢asno
9. 30.nov.16 moznosti umiritve prometa na LC251071, skozi naselje Hosta. nadzoruje promet z radarsko kontrolo realizirano
iz mostu ez reko Soro (LC401391), v naselje Hosta (na LC251071), naj se ustrezno
signalizacija 40 km/h na mostu ¢ez Soro (LC 401391) uredi omejitev hitrosti 40km/h realizirano skladno z elaboratom
KS Stara Loka — Podlubnik, smo si ogledali moznosti umiritve Na LZ402021, naj se sredinske ¢rte odstranijo, ob robu cesti$¢a pa naj se ustrezno
prometa na Cesti talcev, na LZ402021 sSiroko oznaci pot za pesce. Prav tako naj se na obravnavanem delu uvede cona 30 |[realizirano Sirse skupaj z dostopom do Stare Loke
kriziSce JP902722 in JP902721 z LC401171, na cesti ki pelje iz Rete¢ [Na prikljugkih iz JP902722 in JP902721 na LC40171, naj se hamestita prometna
proti Senici znaka STOP realizirano
LC401181 »Sv. Duh — Forme« in nadaljevanje trase po LC 401072 na trasi redarski sluzbi predlagamo da opravi ob&asne meritve hitrosti. V kolikor
10. 24.feb.17 »Sv. Duh — Zabnica«. prebivalci Zelijo »grbine«, morajo zbrati soglasja oz. podpise vseh prebivalcev ulice | prekratek odsek za merjenje hitrosti

trasa lokalne ceste LC 401101 »Bodovlje — Frane —Hrib. — Kopac« pri
HS Bodovlje 28, kjer je se je vozilo v prometni nesredéi zaletelo v
ograjo.

e ob HS Bodovlje 28 - odstrani drevo ter obreZe vejevje. Na zadetku (Fotografija 2)
in koncu omenjenega odseka, oz. koncu ovinka (Fotografija 3), se postavi znak za
omejitev hitrosti 40 km/h. S oznacitev zacetka in konca naselja (pri HS Bodovlje 19)

realizirano (Se drevo)
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Petrol (info) do krozisce Stari dvor (visoki robniki, prometna

Vzdrzevalec omenjenega plocnika in kolesarske steze preveri kriZzanja steze s cesto,
ter poniza, oz. znivelirala vse stike v enako niveleto na krizanjih v smeri kolesarske

signalizacija steze. Preveri tudi dotrajane robnike in jih po potrebi zamenja v fazi projektiranja
na krizis¢u JP902241 z JP902242, oznacijo talne oznake. Prav tako naj se rastje na
11. 18.apr.17 Frankovo nas., problematika parkiranja in dostopa na JP902241 JP902241 in JP902242, uredi tako, da ne bo posegalo v cestno infrastrukturo realzirano
Na LC401271, kot je razvidno na fotografiji 4, naj se namestijo prometni znaki cona
Ljubljanska cesta, LC401271, ureditev cone 30, naselje Suha in stara |30 in krajevne oznacbe za Skofjo Loko in Suho. Prometni znak cona 30 in prometni
Ljubljanska cesta znak za konec cone 30, pri slepi ulici (klanec) na stari Ljubljanski cesti se odstranita |realzirano
Na drog JR, namesti prometno ogledalo, Kl Do USMErjeno protl Hrastnicl. BUjno
rastje na desni strani ogledala bo oviralo funkcionalnost prometnega ogledala,
zato naj se dogovori z lastnikom, da zadevo uredi tako, da bo ogledalo
Preglednost Pustal iz JP 901801 na LC401091 funkcionalno realzirano
Retece, JP902671; predlagana cona 30 realzirano
Ob vhodu v omenjeno ulico (JP901680); naj se postavi prometni znak 1116, Otroci
12. 30.jun.17 Omejitev hitrosti na JP901680, v Zmincu na vozi$€u in prometni znak 3204, Slepa ulica realizirano
pobuda posredovana na DRSI (julij 17), prirpava
lzgradnja ploénika ob glavni cesti R1 210/1078 Jeprca — Sk. Loka, v projektne naloge in zacetek projektiranjazbiranje
Retecah nov plo¢nik (do obstojecega do prikljucka za h.5. GVR 24) ponudb za projtiranje PZI
Obcina Skofja Loka, naj poslje podjetju Bosch Rexroth, dopis, s katerim bo tam
zaposlenim omenila omenjeno problematiko in jih prosila, da po cesti JP902361  |poslan dopis, vodstvo podjetja Ze opozarja,
13. 17.sep.17 prevelika hitrost na JP902361 vozijo bolj previdno in s prilagojeno hitrostjo. primerna je dodatna aktivnost redarstva in policije
oznaci neprekinjena Siroka precna ¢rta STOP (oznaka 5211), znak STOP (2102), ter
neustrezna preglednost na Kopaliski ulici (iz JP902001 na LK401341) |se namesti prometno ogledalo (11201), ki bo kazalo vozila v obe smeri ralizirano razen ogledala
ozek dostop na parcelo pri obzidju igrisca v Pustalu oziroma nasproti
glasbene Sole znizanje robnikov v dolZini 2m parkiranje preko avtobusne postaje ni dovoljeno
umiritve prometa na JP902621, cesti proti gostilni Vigred na JP902621, se ob Ze izgrajeni javni razsvetljavi, izgradi ena hitrostna ovira realizirano
moznost varne Solske poti z naselja Trata preko prehoda cez
zeleznisko progo mimo Domela in nadaljevanje proti OS. pot mimo |0d ZP, kjer je odcep za bivio LTH je potrebno na novo zaznamovati prehod za
14. 20.0kt.17 bivSe tovarne LTH ni prometno urejena in ni varna za Solarje pesce realizirano - zarisan prehod za pesce
Frankovo naselje nevarno preckanje pescev LK 401431 v smeri LK
401251 ureditei prehod za pesce skupaj s kriziscem elaborat - naroditi
nekategorizrano javno dobro v Hafnerjevem naselju (hS. 14 in 15) -
parkiranje, prevozi ni kategorizirano, ni podano mnenje ni ukrepov
elaborat - narociti - v realizaciji izvedba odvisna od
15. 21.nov.17 moznosti bolj varne ureditve za pesSce na Suski cesti (LZ 402031) ureditev plo¢nika oz. v pravi fazi zaris hodnika za pesce pridobivanja zemljis¢- odmera ni zakljuéena
izvedejo naj se meritve hitrosti, namesti mobilni prikazovalnik hitrosti, po potrebi [narocen prenosljivi merilnik hitrosti, ki je trenutno
umiritev prometa v Virlogu, na JP903581 pa umesti hitrostna obvira postavljen v Pustalu
postopoma v skladu s plani preplastitve na LK401221, izgradijo hitrostne ovire,
moznost umiritve prometa v Groharjevem naselju in sicer na uvedejo meritve hitrosti (fotografija 6, rdece, preveri se lastnistvo lokacije), ter socasno z rekonstrukcijo ceste skladno s planom
LK401221 glede na razpolago namesti mobilni prikazovalnik hitrosti KS
V blizini Sole se uvedejo meritve hitrosti, v blizini cerkve na SOISkT prevoz vz Pozirnega in Strmice naj ostane organiziran SOISKI prevoz. V blizini
Bukovséici, kjer ze sedaj ustavlja avtobus, tudi zariSe avtobusna POS Bukovitica, naj se uvedejo meritve hitrosti ob&inskega redarstva (¢as meritve
postaja s talnimi oznacbami. POS Bukovigica). V bliZini cerkve na Bukovicici, naj se zari$e avtobusno
16. 7.mar.18 postajalisce. realizirana prometna signalizacija
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Na Studencu na slepi ulici JP901883 zaidejo tovornjaki unicuje se
zelenica zaradi parkiranih vozil.

Na JP901883, v naselju Studenec, naj se postavi prometni znak oznaka 2202,
prepovedan promet v obeh smereh. Prav tako naj se namesti dopolnilna tabla z
napisom »dovoljeno za lastnike zemljis¢ in interventna vozila«

realizirano

10 Tet staro naselje v ReteCah s pripadajocimi cestami je zgrajeno po
projektu a Se ni bilo izvedenega tehni¢nega pregleda, kar je pravno
gledano Se vedno gradbisce.

Komisija je mnenja, da se Tahko v novem naselju v Retecah, vkljuéi v reSevanje
prometne problematike glede varnosti, Sele po kon¢anem tehni¢nem pregledu in
predaje omenjenega objekta upravljalcu.

cesta $e ni prevzeta v upravljanje (kljub
kategorizaciji)

Moznost prehoda za pesce v Brodeh na R1 210/1110, dostop do

naj se uredi varna pot (plo¢nik) ob obravnavani regionalni cesti, se namestijo

17. 6.jun.18 avtobusne postaje zvocne zavore in uredi prehod za pesce v bliZini avtobusnih postaj izdelan geodetski posnetek
ugovor oddelka (ni pogojev za oznacitev naselja -
Omejitev hitrosti na stari cesti Zminec — Gabrk v nas. Brode, Na stari cesti v Brodeh (JP901411) naj se na zadetku in koncu naselja namestijo gre tudi za dve naselji - Zminec in Brode) - predlog
JP901411 table za naselje Brode, tam se tudi uvede cona 30 omejitev 40 km/h
Zaradi Povecanega prometa na JP902011, med Phovcem in Lidlom, naj se v obe
moznosti omejitve prometa na JP902011, med Phovcem in Lidlom, smeri namesti prometni znak $t. 2215, »Prepovedan promet za vsa motorna
saj je na obravnavanem delu zaznan povec¢an promet motornih vozil |vozila« z dopolnilno tablo »Dovoljeno za lokalni promet« in uvedbo cone 30. realizirano
Kot je razvidno na fotografiji 4, naj se visina rastja uredi na taksno visino, da bo
na odcepu ceste med Tavcarjevo ulico 11 in 17 je zaradi obilnega omogocalo varno vkljuéevanje. V primeru, da se zadeva ne uredi je potrebna v realizaciji - dano opozorilo lastniku, meja
rastja zelo nepregledno kriziSce. namestitev varnostnega ogledala. urejena, postavitev ogledala
ogledala moznosti umirtve prometa na JP902383, na Trati.
Obravnavana cesta je v coni 30, je ravna in omogoca veliko vecje
18. 11.jul.18 hitrosti glede na predpisano Komisija predlaga, da se na JP902383, izgradi hitrostna ovira realizirano

vas Draga - ogledalo, Ki prikazuje vozila, Ki prihajajo i1z naselja Sora,
ne ustreza svojemu namenu, zato ga je potrebno pravilno namestiti
iz privatnega priklju¢ka na LC25107 je potrebna namestitev
prometnega ogledala

novo ogledalo in prilagoditev starega ogledala

planirano za 1/2 leta 2019

moznost namestitve prometnega ogledala na JP903261, pri hi$ni st.

Na JP 903261, naj se namesti prometno ogledalo (prometna ogledala) na drog JR,
ki bo kazalo vozila iz obeh smeri. Prav tako naj se ustrezno uredi obravnavano

Vester 15a. krizis¢e s prometnima znakoma STOP realizirano
JPYUZ8TT, v naselju Dorfarje. Obravnavana cesta je v coni 30, vodi Na JP90Z8TT, vV naselju Dorfarje Je potrebno namestit prometni znak st. 2202

proti naselju Sutna in je ravna, kar omogoéa velike hitrosti. Je tudi »Prepovedan promet v obeh smereh« z dopolnilno tablo »Dovoljeno za lokalni

ozka, posledi¢no se vozila umaknejo tudi na privatna zemljiS¢a, da se |promet«. Zadevo je potrebno nadzirati s strani pristojnih sluzb. Potrebna je

lahko srecajo preveritev urejenosti cone 30, predvsem iz naselja Sutna realizirano
JP902811, v naselju Dorfarje. - potrebna je namestitev hitrostne ovire

v blizini JR Kot je razvidno na fotografiji 6, je potrebna namestitev hitrostne ovire. realizirano
Dorfarje - je potrebno namestiti STOP znak na krizis¢u JP902811z  [Kot je razvidno na fotografiji 7, naj se na kriziscu JP902811 z LC401051, namesti

LC401051 prometni znak $t. 2102 »STOP«. realizirano

LEGENDA:

54 realiziranih

25 v realizaciji

Skupaj: 2011 - 2019

175 realiziranih

35 v realizaciji
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